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Stimati cetateni,

Va informam ca la inceputul anului curent, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Podul inalt” al
judetului Vaslui a intervenit la doud situatii de urgentd, ambele cauzate de acumulare de gaz urmate de
explozie si incendiu, astfel:

- 1n data de 29.01.2024, in localitatea Lunca Banului a avut loc o explozie

urmati de incendiu in care au fost 4 victime (74, 56, 44 si 14 ani).

- in data de 03.02.2024, in localitatea Stanilesti a avut loc o explozie neurmata

de incendiu in care au fost 4 victime (5,7,8 si 36 de ani).

Pentru a preveni aceste situatii se recomandi a se EVITA:

® Utilizarea furtunurilor de racord in stare defectd, cu porozitati, indoituri bruste, fisurate sau largite la
capete, fird regulatoare de presiune, fird coliere de stringere, ori fard garnituri de etangare sau cu
garnituri deteriorate;

] Racordarea aparatelor si mijloacelor de incalzire direct, fard reductor de presiune;

] Amplasarea buteliilor in apropierea surselor de calduri, de radiatii termice intense, ori sub actiunea

directd a razelor solare. Butelia nu se va depozita sau utiliza cand temperatura depaseste 40°C;

] Utilizarea buteliilor cu gaze lichefiate in subsolul cladirilor. Deoarece gazul petrolier lichefiat

(G.P.L.) este aproximativ de doud ori mai greu ca aerul, buteliile pot fi utilizate numai in incdperi situate la

parter sau etaje;

° Transportarea, manipularea sau folosirea buteliilor in altd pozitie decit cea verticald, rasturnarea,
lovirea lor, etc.;

° Folosirea in stare defectad a buteliilor si instalatiilor aferente (furtun, reductor de presiune);

L Trecerea furtunului prin spatele cuptorului masinii de gatit;

° Transvazarea gazului din butelie in orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;

# Suprapunerea garniturii noi peste cea veche;

2 Incalzirea buteliilor cu api calda, cu abur sau cu flaciri, pentru mérirea presiunii gazului din butelii,
intrucat aceasta ar putea provoca explozia buteliilor; :

@ Spilarea buteliilor in lichide corozive (soda, lesie, etc.);

° Efectuarea verificarii etanseitatii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului cu

flacira. Verificarea se va face numai cu emulsie de apa cu sépun;

s Interzicerea incarcarii buteliilor in mod neregulamentar de la statiile de alimentare cu GPL (fapta
interzisi de legislatia specificd). Atragem atentia ca acest continut nu poate fi detectat cu ajutorul mirosului
in caz de scurgeri in exterior.

Data: 09.02.2024 Primar,




